CARTA DE COLORES




Gris 002 Verde 040

Impermeabilizante
elastico L/P-70

Impermeabilizante para cubiertas de alta calidad.

' Elasticidad
Impermeabilidad :
Transitabilidad

Totalmente impermeable, con excelente adheren-
cia sobre todos los materiales de construccién y Adherencia 1 ¥ 1 7

gran resistencia al agrietamiento.

Durabilidad

Su composicion rica en resina lo hace ideal para
grandes obras de impermeabilizacién como naves
industriales, azoteas de dimensiones considerables

o superficies con problemas graves de goteras y/o Disponible en 750 ml, 4 Its y 15 Its.

humedad, resolviendo en origen los problemas

producidos por la filtracion o acumulacién de agua. COLORES

A fin de obtener las maximas prestaciones del pro- Blanco, gris, verde, rojo 6xido, teja arcilla,
ducto es preciso incorporar una malla de fibra de incoloro y transltcido.

vidrio (Texnon 300).
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Teja 094 Rojo Oxido 003

Elasticidad L 1. .4 ]
Impermeabilidad i ! .\
Transitabilidad Ly 0§
Adherencia E i _
Durabilidad i

Disponible en 4 Its y 15 Its.

COLORES

Blanco, gris, verde, rojizo y teja.
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SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE ON-LINE

FAX GRATUITO PARA PEDIDOS

CONOCE NUESTRO MUNDO

AENOR




