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La carta Proyecta Esencial de 25 colores para
revestimiento de fachadas ofrece una seleccion
de colores ajustada a la demanda profesional de
pintura de fachadas a nivel nacional.

Estos colores estan disponibles en READY MIX
con los productos CUBIC y KONIC.

En Reveton, creemos que las fachadas son
importantes: para quienes las han disenado,
quienes las han trabajado, quienes las habitan.
Son parte de la identidad local, singular y propia
de cada region.
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1430 CUBIC

Revestimiento acrilico de alta proteccion y durabilidad para fachadas.

Acabado pétreo texturado fino mate.

- Alta impermeabilidad al agua de
lluvia: evita la filtracion de agua en
el interior del soporte.

- Transpirable al vapor de
agua: facilita la evacuacion de
la humedad contribuyendo a
mantener la pared seca.

- Contribucién muy limitada al
fuego: producto con clasificacion
de reaccion al fuego (Euroclases
B s1 d0).

- Alta resistencia a los rayos U.V.

- Buena adherencia sobre las
superficies habituales de la
construccion por su composicion
y capacidad en penetrar en el
soporte.

- Resistente a los microorganismos:
contiene conservante antimoho
gue evita la formacion de maoho,
algas y verdin.

- Inalterable a los alcalis del
cemento (insaponificable).

* Producto al agua: sin olor a

e h.:g?y i TRANSPIRABLE Mlcgggksérfrr:&' o y uso de pigmentos estables: disolvente, de aplicacion cémoda
- contribuye a una mayor durabilidad v segura y mas respetuosa con el
del color en el exterior. medioambiente.
o - Alto poder de cubricién: permite
ganar opacidad en menor nimero
BAJA CONTRIBUCION
Fpiess de manos.
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Revestimiento
Acrilico Liso
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IMPERMEABLE TRANSPIRABLE RESISTENTE

MICROORGANISMOS

1434 KONIC

Revestimiento acrilico para proteccion y decoracion de fachadas.

Acabado liso mate,

- Impermeable al agua de lluvia:
evita la filtracion de agua en el
interior del soporte.

- Transpirable al vapor de
agua: facilita la evacuacion de
la humedad contribuyendo a
mantener la pared seca.

- Resistente a los rayos U.V. y uso
de pigmentos estables: contribuye
a una mayor durabilidad del color

en el exterior.

- Buena cubricion: permite ganar
opacidad en menor numero
de manos.

+ Resistente al frote humedo
(lavable): permite su lavado en
zonas accesibles de la fachada o
en uso interior del producto.

- Buena adherencia sobre las
superficies habituales de la
construecion por su composicion
y capacidad en penetrar en el
soporte.

- Resistente a los microorganismos:
contiene conservante antimoho
gue evita la formacion de moho,
algas y verdin.

- Inalterable a los alcalis del
cemento (insaponificable).

- Producto al agua: sin olor a
disolvente, de aplicacion comoda
v segura y mas respetuosa con el
medicambiente.



Tecnolog ia - Pigmentos soélidos ante los rayos UV

del color Todos los pigmentos utilizados, de composicion
inorganica, ofrecen una alta estabilidad a la luz,
maxima solidez y resistencia al exterior.

002 / Hueso 003 / Marfil suave 004 / Crema

010/ Piedra del Rosellon 005 / Marfil 021/ Canela

020/ Arena 006 / Tierra suave 026 / Salmon oscuro

040/ Gris perla 039 / Gris acero 037 / Gris

048 / Verde tropical 046 / Verde océano 041 /Verde musgo

- Estabilidad ante los alcalis y acidos del
soporte o medioambientales.

Los pigmentos que utiliza Reveton para la carta
de color de fachadas se mantienen inalterables
incluso en situaciones de alta alcalinidad (PH<13)
y ante agresiones acidas leves y moderadas
(Ph>4).

008 / Piedra artificial 009 / Beige

NOTA IMPORTANTE: Por razones técnicas de impresion, los colores pueden presentar ligeras diferencias de tono con el producto final aplicado.

Se recomienda la aplicacion de una prueba de color en la superficie a pintar antes de cualquier aplicacion final,

022 / Tierra del sur 018/ Coral suave

051 / Tierra de fuego 017 / Rojo teja

052 / Azul Indico 023/ Ocre

196 / Gizeh 044 / Albero



- Una respuesta adhoc a su proyecto

Ponemos a su disposicion un equipo especializado para
responder a cualguier solicitud tecnica, realizar la visita de una
obra con el objetivo de aplicar a su proyecto el sistema de
pintado o rehabilitacion de fachada méas adecuado.

Para saber mas sobre nuestros productos y servicios, visite
nuestra pagina web o contacte a nuestro departamento de
prescripcion.

TELEFONO ATENCION CLIENTE: CHOMOLOGY. SL.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
901 11 88 88 28823 Coslada (Madirid)

Delegacion Levante - Alicante
www.reveton.com Delegacion Mediterranea - Barcelona
sac@cromology.es Delegacion Norte - La Corufia
Delegacion Canarias - Las Palmas
Delegacion Centro — Madrid
Delegacion Sur - Sevilla
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En Reveton, creemos que las fachadas son La carta Proyecta Esencial de 50 colores para

importantes- para quienes las han disefado revestimiento de fachadas ofrece una seleccion
h ’ . , . de colores ajustada a la demanda profesional de
quienes las han trabajado, quienes las habitan. pintura de fachadas a nivel nacional.

Son parte de la identidad local, singular y propia
de cada region.

128 / Beige oscuro (S) 311/ Girasol (S) 188 / Ambar (S) 353 /Vulcano 246 / Azul ocaso

009 / Beige (S) 190 / Normandia (S) 044 / Albero (S) 037 / Gris (S) (T) 052 / Azul Indico

ﬂ08/ Piedra artificial 196 / Gizeh (S) 021/ Caneia S) (M 332 / Gris materia (S) 244 / Azulete (S)

g i
004 / Crema (S) (T) 205 / Arenisca (S) 005 / Marfil (S) (T) 141/ Cantera (S) (T) 039 / Gris acero (S)
002 / Hueso (S) (T) 003 / Marfil suave (S) 010/ Piedra del Rosellon (S) 350/ Blanco Bauhaus (S) (T) 040 / Gris perla (S) (T)

{S) Color disponible en calidad Siltex 1416 (M Color disnonible en calidad Texlite 1422



Tecnologia
del color

042 / Verde fronton

041 / Verde musgo

046 / Verde océano

048 / Verde tropical (S)

226 / Verde canton (S)

- Pigmentos sélidos ante los rayos UV

Todos los pigmentos utilizados, de composicion
inorganica, ofrecen una alta estabilidad a la luz,
maxima solidez y resistencia al exterior.

023/ Ocre

052/ ierra I ﬁr ()‘

006 / Tierra suave (S) (T)

020 / Arena (S) (T)

123 / Arce blanco (S) (T)

159 / Jaspe rojo

160 / Helénico (S) (T)

051 / Tierra de fuego

026 / Salmon oscuro

267/ Hibiscus roa 7

- Estabilidad ante los alcalis y acidos del
soporte o medioambientales.

Los pigmentos que utiliza Revetdn para la carta

de color de fachadas se mantienen inalterables
incluso en situaciones de alta alcalinidad (PH<13) y
ante agresiones acidas leves y moderadas (Ph>4).

015/ Café

113/ Encina

112/ Petra (T

134/ Bombon (S) (T)

018 / Coral suave (S

111/ Caucaso

110/ Nogalina

103 / Teja oscuro

106 / Rojo turco

NOTA IMPORTANTE: Por razones técnicas de impresién, los colores pueden presentar ligeras diferencias de tono con el producto final aplicado.

Se recomienda la aplicacion de una prueba de color en la superficie a pintar antes de cualquier aplicacion final.

017 / Rojo teja



= Reveton

REVESTIMIENTOS ACRILICOS

1426 / 100% ACRILICO LISO MATE (REVETON LISO)
1405 / 100% ACRILICO LISO SATINADO (REVETON SATINADO 100%)
2010/ SIMILAR LISO

1355 / TEN (COTEFILM TEN)

1419/ 100% ACRILICO RUGOSO (REVETON RUGOSO0)
2011 / SIMILAR RUGOSO

1418 / TIROLUK

2390 /1000 (REVETON 1000)

2391 / 3000 (REVETON 3000)

2392 / 5000 (REVETON 5000)

2393 / 6000 (REVETON 6000)

2394 / 7000 (REVETON 7000)

REVESTIMENTOS ANTIFISURAS
1361 / COTEFILM NG LISO MATE
1359 / COTEFILM NG LISO SATINADO
2034 / IMPERTRESA ELASTICO MATE
1365 / COTEFILM NG RUGOSO

1366 / COTEFILM NG GRANULADO

REVESTIMIENTOS SILOXANICOS

1417 / ABSYDE

2200 / SILICONE (REVETON SILICONE)

2395 / 6000 SILICONE (REVETON 6000 SILICONE)
2396 / 7000 SILICONE (REVETON 7000 SILICONE)

REVESTIMIENTOS DE SILICATO POTASICO
1416/ SILTEX
1410/ SILTEX EMULSION

REVESTIMIENTO PLIOLITE
1422 / TEXLITE

PROTECCION DEL HORMIGON
1425 / ANTICARBONATACION (REVETON ANTICARBONATACION)

- Una respuesta adhoc a su proyecto

Ponemos a su disposicion un equipo especializado para responder a
cualquier solicitud técnica, realizar la visita de una obra con el objetivo de
aplicar a su proyecto el sistema de pintado o rehabilitacion de fachada mas
adecuado. Para saber mas sobre nuestros productos y servicios, visite
nuestra pagina web o contacte a nuestro departamento de prescripcion.

CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada

901 11 88 88 28823 Coslada (Madrid)

Delegacién Levante — Alicante
www.reveton.com Delegacion Mediterranea - Barcelona
sac@cromology.es Delegacion Norte - La Coruiia

Delegacion Canarias - Las Palmas

Delegacion Centro ~ Madrid
Delegacién Sur - Sevilla

TELEFONO ATENCION CLIENTE:

il



