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TECNOLOGÍA
Esmaltes creados para conseguir las prestaciones de 

un esmalte sintético y los beneficios de un esmalte al 

agua. Esmaltes de CALIDAD PROFESIONAL y gran 

FACILIDAD DE APLICACIÓN.  

- Sin olor, no amarillean 

- Resistentes a la intemperie

- Resistentes a los golpes y rayadas

- Gran cubrición

- Gran brochabilidad

- Tiempo abierto óptimo para poder	   
   trabajar el producto

COLOR
Una carta de colores creada especialmente para 

cada acabado, que reúne los colores tradicionales de 

siempre y una novedosa propuesta con un enfoque 

100% decoración.

La nueva generación de esmaltes al agua, 

concebidos en base a los dos ejes 

principales de la marca TOLLENS:

TECNOLOGÍA Y COLOR 

ESMALTES 
AL AGUA

Miembro de la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Pinturas y Tintas de Imprimir

MATERIS PAINTS ESPAÑA
C/ Francia, 7 · Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona - Spain)
Tel.: 938 494 010 · Fax: 938 400 161

www.tollens.es

RESISTENCIA AL EXTERIOR
Esmalte formulado con resinas de 
poliuretano, que le aportan un alto 
brillo, una gran cubrición y una gran 
resistencia al exterior y a los golpes 
y rayadas. Su tiempo abierto y buena 
brochabilidad permiten conseguir 
acabados de gran calidad.

Art. 8200 Art. 8201 Art. 8202

ALTA LAVABILIDAD Y NO AMARILLEA
Esmalte de acabado extra mate, 
formulado con resinas acrílicas que 
no amarillean en el interior y que 
le aportan resistencia a golpes y 
rayadas. Es muy lavable y contiene 
aditivos especiales que repelen las 
manchas.

RESISTENCIA A GOLPES Y RAYADAS
Esmalte formulado con resinas acrílicas 
y de poliuretano, que le aportan una 
gran resistencia a golpes y rayadas, a 
la intemperie, una gran cubrición y que 
no amarillean en el interior. Su tiempo 
abierto y buena brochabilidad permiten 
conseguir acabados de gran calidad. 
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• Gran resistencia a la intemperie  
   y rayos UV
• Gran retención del brillo y del color
• Gran cubrición
• Excelente nivelación y brochabilidad

FORMATOS:  
Blanco, negro: 250 ml, 750 ml y 4 L
Verde carruajes, tabaco, gris medio, 
verde mayo: 250 ml, 750 ml y 4 L
Resto de colores: 250 ml y 750 ml 

FORMATOS:
Blanco y negro: 250 ml, 750 ml y 4 L
Colores: 250 m y 750 ml 

FORMATOS:
Blanco:  
250 ml, 750 ml, 4 L y 12 L
Negro:  
250 ml, 750 ml y 4 L

• No amarillea
• Muy lavable
• Gran cubrición
• Secado rápido

• Gran resistencia a golpes  
   y rayadas
• No amarillea
• Gran c ubrición
• Excelente nivelación y brochabilidad

APLICACIÓN
Exterior / Interior

RENDIMIENTO
12-14 m2/l

SECADO
3-4 horas

REPINTADO
6-12 horas

APLICACIÓN
interior/exterior

RENDIMIENTO
12-14 m2/l

SECADO
1-2 horas

REPINTADO
4-6 horas

APLICACIÓN
Interior / Exterior

RENDIMIENTO
12-14 m2/l

SECADO
1-2 horas

REPINTADO
6-8 horas

IMPRIMACIÓN:  
Se recomienda el uso  
de imprimaciones Tollens.HERRAMIENTAS

brocha, rodillo o pistola
DILUCIÓN Y LIMPIEZA

con agua

Con el propósito de que tu hogar sea más saludable, 

trabajamos día a día para desarrollar las soluciones 

tecnológicas con las máximas prestaciones.

ES-CAT/007/004

ESMALTES AL AGUA
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183 Amarillo lima 

184 Verde menta

186 Verde carruajes

185 Verde hierba

171 Blanco natural 

174 Arena
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192 Cacao

100 Blanco puro	 190 Gris angora 102 Negro175 Amarillo real 

168 Azul luminoso 100 Blanco nieve	100 Blanco nieve	

172 Lino

191 Gris grafito

162 Verde hierba 165 Ocre 169 Gris perla159 Amarillo medio 176 Amarillo medio

178 Granate164 Verde carruajes 167 Tabaco 102 Negro161 Rojo carruajes

173 Marfil163 Verde mayo 166 Pardo 170 Gris medio160 Bermellón 177 Amapola

179 Aguamarina 102 Negro187 Lila

189 Púrpura

188 Fucsia

182 Azul marino

180 Azul cielo

181 Azul luminoso	

Estos colores son orientativos.


